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01
Robust
Tragender Rahmen aus Stahl.  
Integrierte und geschützte Komponenten.

02
Wendig
Betrieb bis zu 55° Neigung.  
Vollständige Drehung um die eigene Achse.

03
Bite Limiter
Erhältlich mit dem Forstmulcher  
BL1/RCU mit Bite Limiter Technologie.

04
Technologisch
Integriertes System von Steuergeräten  
und Sensoren, mit dem stets höchste  
Leistungen erzielt werden. 

05
Professionell
Konzipiert auf der Grundlage  
der jahrzehntelangen Erfahrungen  
von FAE mit PT-Raupenfahrzeugen  
und Demining.

Forstmulcher mit Bite Limiter Technologie

 mׁغª!Ç 
Hohe Produktivität und Robustheit sind die Stärken des 
Forstmulchers BL1/RCU mit Bite Limiter Rotor, mit dem 
sich Äste und Sträucher bis zu einem Durchmesser von 
12 cm mulchen lassen.

KLINGE BL/MINI
(Standard)

à0ªjð0ÇJ�!ش׃شwXyX�
(Option)

Stubbenfräse für ferngesteuertes 
Raupenfahrzeug RCU55

²!mغª!Ç�

Mit der SCL/RCU können Baumstubben mit großen 
Abmessungen und Wurzeln in bis zu 45 cm Tiefe gefräst 
werden. Die seitliche Schwingung mit proportionaler 
hydraulischer Steuerung ermöglicht das Arbeiten auf einer 
großen Fläche, ohne dass das Fahrzeug bewegt werden muss.

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden.

PRODUKTIVITÄT MIT FERNSTEUERUNG

ERHÄLTLICHE GERÄTE

LAND CLEARING

ª!Çׅׅ

à0ªjð0ÇJ�mׁغ
(Standard)

à0ªjð0ÇJ�mׂغ
(Standard)

ª�À�ª�Àæ§�²!m

Mulcher mit Rotor mit beweglichen 
Schlegeln für RCU55

§wmغª!Ç�

(ƵȲ�§wmشª!Ç�ǞȺɈ�ƵǞȁ�ǘȌƧǘƵǏ˛ɹǞƵȁɈƵȲ�wɐǶƧǘƵȲ�ǏɖȲ�JȲƊȺة�
Dorngestrüpp, Äste und kleine Sträucher bis zu einem 
Durchmesser von 5 cm. 

ROTOR TYP PML

²!Rm0J0m PML
(Standard)

MESSER Y/2
(Option)

MODELL BL1/RCU55-125 SCL/RCU55 PML/RCU55-150

Geräte Mulcher Stubbenfräse Mulcher

Arbeitsbreite (mm) 1240 850 1496

Gesamtbreite (mm) 1490 1120 1724

Gewicht (Kg) 480 330 421

Rotordurchmesser (mm) 310 570 360

Breite der Frässcheibe (mm) - 107 -

Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) 120 350 50

Max. Arbeitstiefe (mm) - 450 -

Anzahl Klingen Typ BL/MINI 24 - -

No. Werkzeuge Typ C/3/MINI 24 - -

No. Klingen Typ L/1+L/2 - 15+15 -

Anzahl Schlegel Typ PML - - 24

Anzahl Messer Typ Y/2 - - 24

ROTOR TYP BL



²À�y(�ª(�Ç²²À�ÀÀÇyJ

Dieselmotor REHLKO (KOHLER) KDI 1903 Turbo After-Cooler RǞǐǘ�§ȲȌ˛ǶƵ�JɐǿǿǞǲƵɈɈƵȁ�ɐȁƮ�àƊǶɹƵȁȺɯȺɈƵǿ

Nachbehandlungssystem DOC/DPF (RCU55 - Stage V) Kombinierter Kühler aus Aluminium mit verstopfungsfreien Lamellen

Hydrostatischer Antrieb Traktion Hydraulisch gesteuertes proportionales Umkehrlüftersystem

Hydrostatischer Antrieb Geräte Ergonomische Joysticks

Zusatz-Hydraulik für Geräte 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay an der Fernsteuerung

Lastkontrollsystem (Load Control) Fernsteuerung mit doppelter Batterie und Batterieladegerät an Bord der Maschine

Floating System 7-Zoll-LCD-Farbdisplay an Bord der Maschine

System verstellbare Spurweite mit unabhängiger hydraulischer Steuerung LED-Arbeitsscheinwerfer

�Ç²²À�ÀÀÇyJ��ÇI�àÇy²!R

Hintere Seilwinde mit 2 t Zugkraft Fahrwerk mit Stahlketten

Biologisches Öl RCU-Schnellwechsler mit Anbauplatte mit Kippfunktion für Geländeausgleich 

RCU-Schnellwechsler mit (SAE-) Adapter für Kompaktlader-Anbaugeräte RCU-Schnellwechsler mit Universal Anbauplatte

Die RCU55 ist ein kompaktes Raupenfahrzeug von FAE, 
das dank der verschiedenen Anbaugeräte, mit denen es 
ausgestattet werden kann, in der Lage ist, Äste und Holz, 
Gras und kleine Sträucher zu mulchen und Stubben zu 
fräsen. Sie wird von einem 56-PS-Motor von Rehlko (Kohler) 
angetrieben. Die RCU55 ist in der Lage, an steilen Hängen 
mit Neigung bis zu 55° zu arbeiten. Das Fahrwerk verfügt 
über eine hydraulisch verstellbare Spurweite mit beidseitig 

unabhängig voneinander einstellbaren Laufwerken, die 
auch auf abschüssigem Gelände maximale Stabilität 
gewährleisten. Die optimale Bodenhaftung wird auch 
ƮɐȲƧǘ�ƮǞƵ�JɐǿǿǞǲƵɈɈƵȁ�ǿǞɈ�ǘȌǘƵǿ�§ȲȌ˛Ƕ�Ǟȁ�ßƵȲƦǞȁƮɐȁǐ�
mit dem Fahrwerk gewährleistet. Mit dem doppelten 
hydrostatischen Antrieb lassen sich sowohl die Traktion als 
auch Anbaugeräte optimal steuern.

j�w§�jÀ0²ة�I0ªyJ0²À0Ç0ªÀ0²�ª�Ç§0yI�Rªð0ÇJ�IÍª�I�ª²Àّ �ة
m�y(ّ�Çy(�j�wwÇy�m�ª 0XÀ0y

I�0ّ�§§
Mit der FAE-App können Sie über 
Ihr Mobiltelefon die wichtigsten 
Betriebsparameter in Echtzeit überwachen, 
nach Störungen suchen und geplante 
Wartungsarbeiten verwalten.

0IIXðX0yÀ0ª�Çy(�
ðÇß0ªm�²²XJ0ª��yÀªX0 
Elektronisch gesteuerte 
Kolbenpumpen in Verbindung mit 
einer speziellen Steuereinheit bilden ein 
integriertes technologisches System. 
Dies gewährleistet neben hoher 
Leistungsfähigkeit und dauerhafter 
Zuverlässigkeit eine einfache und 
intuitive Bedienung.  

R0�ßæ�(ÇÀæ�I�Rªà0ªj
Hydraulisch verstellbares Raupenfahrwerk mit 
beidseitig unabhängig voneinander einstellbaren 
Laufwerken und einem automatischen Spannsystem. 
Dieses arbeitet dank der Gummiketten, des 
Systems mit Walzen und der Leitrollen auch unter 
schwierigsten Bedingungen.
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RCU55
Das Arbeiten in schwer zugänglichem Gelände oder an steilen Hängen erfordert spezielle Fahrzeuge, die sowohl die 

²ǞƧǘƵȲǘƵǞɈ�ƮƵȺ�IƊǘȲƵȲȺ�ƊǶȺ�ƊɐƧǘ�ƵǞȁƵȁ�ƵǏ˛ɹǞƵȁɈƵȁ� ƵɈȲǞƵƦ�ǐƵɩƚǘȲǶƵǞȺɈƵȁخ�(ǞƵ�ª!Çׅׅ�ǞȺɈ�ƵǞȁ�ǲȌǿȯƊǲɈƵȺة�ǏƵȲȁǐƵȺɈƵɐƵȲɈƵȺ�
Raupenfahrzeug, das aus der jahrzehntelangen Erfahrung von FAE bei der Entwicklung von Raupenfahrzeugen der 

Baureihe PT und den Fernlenksystemen der Produktlinie Demining hervorgeht. Die 
ª!Çׅׅ�ǞȺɈ�ǏɖȲ�ƮǞƵ�JȲɖȁ˜ƚƧǘƵȁȯ˜ƵǐƵ�Ǟȁ�ƮƵȲ�IȌȲȺɈɩǞȲɈȺƧǘƊǏɈ�ɐȁƮ�ƮƵȲ�²ɈȲƊɆƵȁǞȁȺɈƊȁƮǘƊǶɈɐȁǐ�ǲȌȁɹǞȯǞƵȲɈخ�(Ɗȁǲ�ǞǘȲƵȲ�

Vielseitigkeit eignet sie sich für Arbeiten in hügeligen und bewaldeten Gebieten, an Bahnlinien, Stromleitungen, Gas- 
und Ölpipelines, Baumschulen, Randstreifen von Straßen und Autobahnen, Kanal-, Fluss- oder Seeufern.

�yà0y(ÇyJ0yب

 ƵɩǞȲɈȺƧǘƊǏɈɐȁǐ�ɨȌȁ�àƊǶƮٌ�ɐȁƮ�IȌȲȺɈ˜ƚƧǘƵȁ
§˜ƵǐƵ�ɨȌȁ�§˜ƊȁɹɐȁǐƵȁ�ɐȁƮ� ƊɐǿȺƧǘɐǶƵȁ

Instandhaltung von Kanal-, Fluss- und Seeufern
Instandhaltung von Strom-, Öl- und Gasleitungen

Instandhaltung von Straßenrändern und Bahnlinien

A Gesamtlänge ohne Anbaugerät
B Transportlänge mit Seilwinde und BL1/RCU Anbaugerät am Boden

1450 mm
1450 - 1750 mm

! Max. Höhe 
D Gesamtspurbreite  
E Siehe Anbaugeräte-Tabelle

2346 mm
3260 mm

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. 
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

RCU55

²0m ²Àª0XyXJ0y(0ª�jÍRm0ª
Der kombinierte Aluminiumkühler mit 
verstopfungsfreien Lamellen wird mit einem 
hydraulisch gesteuerten proportionalen 
Umkehrlüfter kombiniert, um den Kühler 
ȺɈƵɈȺ�ȺƊɐƦƵȲ�ɐȁƮ�ƵǏ˛ɹǞƵȁɈ�ɹɐ�ǘƊǶɈƵȁة�ɩƊȺ�ƮǞƵ�
maximale Kühlleistung gewährleistet und 
den Wartungsaufwand reduziert.

§ª�I0²²X�y0mm0�I0ªy²À0Ç0ªÇyJ
Ergonomische Fernsteuerung mit großem 
3,5-Zoll-Display zur Steuerung aller Funktionen 
des Fahrzeugs und des Anbaugeräts. Vom 
Benutzer anpassbare Funktionstasten. 2,4GHz 
Übertragungsfrequenz. 

56 PS

ª�Ç§0yj0ÀÀ0��Ç²�²À�Rm
(Option)

TECHNISCHE DATEN RCU55 - Stage V

Motorleistung 56 PS

Abgasstufe EU Stage V

Geschlossener Kreislauf wƊɮ�(ɐȲƧǘ˜ɐȺȺ�ׇׅ�mشǿǞȁ�ٌ�wƊɮ�(ȲɐƧǲ�ׂ׀׉�ƦƊȲ

wƊɮ�(ɐȲƧǘ˜ɐȺȺ��ׇׁ�mشǿǞȁ�ٌ�wƊɮ�(ȲɐƧǲ�ׁׂ׀�ƦƊȲ

wƊɮ�(ɐȲƧǘ˜ɐȺȺ�ׇׁ�mشǿǞȁ�ٌ�wƊɮ�(ȲɐƧǲ�ׁׂ׀�ƦƊȲ

wƊɮ�(ɐȲƧǘ˜ɐȺȺ�ׇׂ�mشǿǞȁ�ٌ�wƊɮ�(ȲɐƧǲ�ׁׂ׀�ƦƊȲ

Hubkapazität wƊɮ׀׀׆��jǐ�²ۊ�ƧǘɩƵȲȯɐȁǲɈǶƊǐƵب�RȖǘƵ�ׅ׃ ش��ǿǿ�ɨȌǿ� ȌƮƵȁ׀
mƚȁǐƵ�ׄ׀׀�ǿǿ�ƊƦ��ȁƦƊɐȯǶƊɈɈƵش�� ȲƵǞɈƵ�ƊɐǏ�ƮƵȲ�wǞɈɈƵǶƊƧǘȺƵ�ª!Ç

Hydrauliköltank Fassungsvermögen ׁׄ �m

Treibstofftank Fassungsvermögen ׂׄ �m

Gummiketten ÀƵǞǶɐȁǐ�ׇׂ�ǿǿى�� ȲƵǞɈƵ�ׂׅ׀�ǿǿى��ǘȌǘƵȺ�§ȲȌ˛Ƕ

Laufrollen ȌȯȯƵǶ˜ƊȁȺƧǘ)�ى��R(²ٌɈǞǶׅڕׅ

Tragrollen (ȌȯȯƵǶ˜ƊȁȺƧǘى���ɐɈȌǿƊɈǞȺƧǘƵȺ�²ȯƊȁȁȺɯȺɈƵǿ

Stromspannung ׁׂ�ɨȌǶɈ

Max. Geschwindigkeit Vorwärts ǘش�jǿ׈

Max. Geschwindigkeit Rückwärts ǘش�jǿ׈

Steigfähigkeit ��ǶǶƵ�ªǞƧǘɈɐȁǐƵȁٌ�ۑׅׅ

Betriebsgewicht ف�ǿǿ�JɐǿǿǞǲƵɈɈƵȁ׀ׂׅ�ة²ɈƊȁƮƊȲƮƊɐȺȲɖȺɈɐȁǐـ��jǐ׀ׂׂׂ

Bodendruck  ش��ǿǿ�JɐǿǿǞǲƵɈɈƵȁ׀ׂׅ�ش�²ɈƊȁƮƊȲƮƊɐȺȲɖȺɈɐȁǐـ�Ƨǿؒش�jǐ׃׃ة׀
 mׁ ª!Çׅׅش فׁׂٌׅ

Offener Kreislauf



MODELL BL2/RCU75-150 PMM/RCU75-175 SCL/RCU75 RPL/SSL-45

Geräte Mulcher Mulcher mit bewe-
glichen Schlegeln Stubbenfräse Straßenfräse

Arbeitsbreite (mm) 1480 1780 950 450

Gesamtbreite (mm) 1776 1966 1120 1650

Gewicht (Kg) 845 720 420 900

Rotordurchmesser (mm) 370 440 660 600

Breite der Frässcheibe (mm) - - 112 -

Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) 150 80 400 -

Max. Arbeitstiefe (mm) - - 500 170

Neigungswinkel ± - - - 8°

Seitenverschiebung (mm) - - - 560

Anzahl Klingen Typ BL/MINI 28 - - -

Anzahl Werkzeug Typ L/1+L/2 - - 15+15 -

Anzahl Schlegel Typ PMM - 22 - -

Anzahl Fräsmeißel Typ R - - - 48
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KLINGE BL/MINI
     (Standard)

WERKZEUG C/3/MINI 
             (Option)

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP BL

LAND CLEARING

RCU75
02
Robust
Tragender Rahmen aus Stahl.  
Integrierte und geschützte Komponenten.

03
Wendig
Betrieb bis zu 55° Neigung.  
Vollständige Drehung um die eigene Achse.

04
Multifunktionalität
Dank marktüblichem Kompakt-/Raupenlader-
Schnellwechselsystem (SAE) kann das Modell 
sehr einfach mit Anbaugeräten von FAE oder 
Drittanbietern ausgestattet werden.

05
Technologisch
Integriertes System von Steuergeräten 
und Sensoren, mit dem stets höchste  
Leistungen erzielt werden. 

06
Professionell
Konzipiert auf der Grundlage  
der jahrzehntelangen Erfahrungen von FAE 
mit PT-Raupenfahrzeugen und Demining.

01
Leistungsstark
Turbo Aftercooler 4-Zylinder-Motor mit 74 PS.

PRODUKTIVITÄT MIT FERNSTEUERUNG

WERKZEUG L/1 
(Standard)

WERKZEUG L/2
(Standard)

SCHLEGEL PMM 
(Standard)

MESSER Y/3
(Option)

ROTOR TYP SCL ROTOR TYP PMM ROTOR TYP R

FRÄSMEISSEL
 R/44/A

(Standard)

FRÄSMEISSEL
R/44/C
(Option)

Forstmulcher mit Bite 
Limiter Technologie

Stubbenfräse für ferngesteu-
ertes Raupenfahrzeug RCU75

Mulcher mit beweglichen 
Schlegeln für RCU75

Straßenfräse mit feststehenden 
Werkzeugen für 
Raupenfahrzeug RCU75

BL2/RCU SCL/RCU PMM/RCU 

RPL/SSL

Häcksler, Sprühgeräte, Forstseilwinden, Kehrmaschi-
nen, Mischbagger, Gabelstaplergabeln, Dosierschil-
de, Scheibenmäher, Grabenfräsen und vieles mehr

KOMPATIBEL MIT GERÄTEN FÜR KOMPAKT-/
RAUPENLADER  MIT SAE-ANBAURAHMEN



RAUPENKETTE AUS STAHL
(Option)

STANDARDAUSSTATTUNG

Dieselmotor REHLKO (KOHLER) KDI 2504 Turbo After-Cooler High Profile Gummiketten und Walzensystem

Nachbehandlungssystem DOC/DPF (RCU75 - Stage V) Kombinierter Kühler aus Aluminium mit verstopfungsfreien Lamellen

Hydrostatischer Antrieb Traktion Hydraulisch gesteuertes proportionales Umkehrlüftersystem

Hydrostatischer Antrieb Geräte Ergonomische Joysticks

Zusatz-Hydraulik für Geräte 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay an der Fernsteuerung

Lastkontrollsystem (Load Control) Fernsteuerung mit doppelter Batterie und Batterieladegerät an Bord der 
Maschine

Kompaktlader-Aufnahme 7-Zoll-LCD-Farbdisplay an Bord der Maschine

System verstellbare Spurweite mit unabhängiger hydraulischer Steuerung LED-Arbeitsscheinwerfer

Floating System

AUSSTATTUNG AUF WUNSCH

Hintere Seilwinde mit 2 t Zugkraft Fahrwerk mit Stahlketten

Biologisches Öl Hintere Seilwinde PLUS mit 2 t Zugkraft

B E

A

C

D

RCU75
Das Arbeiten in schwer zugänglichem Gelände oder an steilen Hängen erfordert spezielle Fahrzeuge, die sowohl 

die Sicherheit des Fahrers als auch einen effizienten Betrieb gewährleisten. Die RCU75 ist ein kompaktes und 
leistungsstarkes, ferngesteuertes Raupenfahrzeug, das aus der jahrzehntelangen Erfahrung von FAE bei der 
Entwicklung von Raupenfahrzeugen der Baureihe PT und den Fernlenksystemen der Produktlinie Demining 

hervorgeht. Die RCU75 ist für die Grünflächenpflege in der Forstwirtschaft und der Straßeninstandhaltung konzipiert. 
Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich besonders für Arbeiten in hügeligen und bewaldeten Gebieten, an Bahnlinien, 
Stromleitungen, Gas- und Ölpipelines, Baumschulen, Randstreifen von Straßen und Autobahnen, Kanal-, Fluss- oder 

Seeufern.

Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen
Pflege von Pflanzungen und Baumschulen

Instandhaltung von Kanal-, Fluss- und Seeufern
Instandhaltung von Strom-, Öl- und Gasleitungen

Instandhaltung von Straßenrändern und Bahnlinien
Asphaltfräsen

Asphaltrecycling
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank mit SAE-Anbaurahmen kompatibler Ausrüstung

A  Gesamtlänge ohne Anbaugerät
B Transportlänge mit Seilwinde und BL2/RCU Anbaugerät am 
Boden

1560 mm
1700 - 2100 mm

C Max. Höhe
D Gesamtspurbreite 
E  Siehe Anbaugeräte-Tabelle

2296 mm
4050 mm

TECHNISCHE DATEN RCU75 - Stage V

Motorleistung 74 PS

Abgasstufe EU Stage V

Geschlossener Kreislauf Max Durchfluss 105 L/min - Max Druck 320 bar

Max Durchfluss  15 L/min - Max Druck 210 bar

Max Durchfluss 15 L/min - Max Druck 210 bar

Max Durchfluss 40 L/min - Max Druck 210 bar

Hubkapazität Max 950 Kg @ Schwerpunktlage: Höhe 400 mm vom Boden /
Länge 400 mm ab Anbauplatte / Breite auf der Mittelachse RCU

Hydrauliköltank Fassungsvermögen 46 L

Treibstofftank Fassungsvermögen 63 L

Gummiketten Teilung 86 mm – Breite 320 mm – hohes Profil

Laufrollen 6+6 HD-Stil – Doppelflansch

Tragrollen Dreifachflansch - Automatisches Spannsystem

Stromspannung 12 volt

Max. Geschwindigkeit Vorwärts 7,5 Km/h

Max. Geschwindigkeit Rückwärts 7,5 Km/h

Steigfähigkeit 55° - Alle Richtungen

Betriebsgewicht 3470 Kg (Standardausrüstung, 320 mm Gummiketten) 

Bodendruck 0,35 Kg/cm2 (Standardausrüstung, 320 mm Gummiketten / 
BL2/RCU75-150)

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. 
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

DIMENSION

Die RCU75 ist das kompakte und leistungsstarke 
Raupenfahrzeug von FAE, das in der Lage ist, mit den 
verschiedenen Anbaugeräten von FAE Äste und Holz, Gras 
und kleine Sträucher zu zerkleinern und Baumstubben 
oder Asphalt zu fräsen. Dank des universellen Kompakt-/
Raupenlader-Schnellwechselsystem (SAE) kann das 
Modell auch mit mehreren Anbaugeräten für Kompakt- 
& Raupenlader von Drittanbietern ausgerüstet werden. 
Angetrieben wird diese Version von einem 74-PS-Motor 
Rehlko von Kohler. Die RCU75 ist in der Lage, an steilen 

Hängen mit Neigung bis zu 55° zu arbeiten. Das Heavy 
Duty Fahrwerk verfügt über eine hydraulisch verstellbare 
Spurweite mit beidseitig unabhängig voneinander 
einstellbaren Laufwerken, die auch auf abschüssigem 
Gelände maximale Stabilität gewährleisten. Durch die 
Raupenketten aus leistungsstarken Gummi oder Stahl in 
Verbindung mit dem Mehrwalzensystem des Fahrwerks 
wird eine optimale Bodenhaftung gewährleistet. Mit dem 
doppelten hydrostatischen Antrieb lassen sich sowohl die 
Traktion als auch Anbaugeräte optimal steuern.

KOMPAKTES, FERNGESTEUERTES RAUPENFAHRZEUG FÜR 
FORST-, LAND- UND KOMMUNALARBEITEN

SELBSTREINIGENDER KÜHLER
Der kombinierte Aluminiumkühler mit 
verstopfungsfreien Lamellen wird mit einem 
hydraulisch gesteuerten proportionalen 
Umkehrlüfter kombiniert, um den Kühler 
stets sauber und effizient zu halten, was die 
maximale Kühlleistung gewährleistet und 
den Wartungsaufwand reduziert.

EFFIZIENTER UND ZUVERLÄSSIGER 
ANTRIEB
Elektronisch gesteuerte Kolbenpumpen in 
Verbindung mit einer speziellen Steuereinheit 
bilden ein integriertes technologisches System. 
Dies gewährleistet neben hoher Leistungsfähigkeit 
und dauerhafter Zuverlässigkeit eine einfache und 
intuitive Bedienung.  

HEAVY DUTY FAHRWERK
Hydraulisch verstellbares Raupenfahrwerk mit beidseitig 
unabhängig voneinander einstellbaren Laufwerken und 
einem automatischen Spannsystem. Dieses arbeitet 
dank der Gummiketten, des Systems mit Walzen und der 
Leitrollen auch unter schwierigsten Bedingungen.

PROFESSIONELLE FERNSTEUERUNG
Ergonomische Fernsteuerung mit großem 
3,5-Zoll-Display zur Steuerung aller Funktionen 
des Fahrzeugs und des Anbaugeräts. Vom 
Benutzer anpassbare Funktionstasten. 2,4GHz 
Übertragungsfrequenz. 

RCU75
74 PS

ANWENDUNGEN:

FAE-APP
Mit der FAE-App können Sie über 
Ihr Mobiltelefon die wichtigsten 
Betriebsparameter in Echtzeit überwachen, 
nach Störungen suchen und geplante 
Wartungsarbeiten verwalten.

 Offener Kreislauf



fae-group.com FERNGESTEUERTE RAUPENFAHRZEUGE DE

D
P

0
64

0
03

 D
E

 –
 0

3/
20

25
 –

 b
y 

FA
E

 G
ro

u
p

 S
.p

.A
.

WERKZEUG C/3 
     (Standard)

WERKZEUG C/3/HD
         (Option)

ROTOR TYP C

LAND CLEARING

RCU120

02
Robust
Tragender Rahmen aus Stahl.  
Integrierte und geschützte Komponenten.

03
Wendig
Betrieb bis zu 55° Neigung.  
Vollständige Drehung um die eigene Achse.

04
Sonic
Für eine Produktivitätssteigerung
 von bis zu 30 %

05
Technologisch
Integriertes System von Steuergeräten  
und Sensoren, mit dem stets höchste  
Leistungen erzielt werden. 

06
Professionell
Konzipiert auf der Grundlage  
der jahrzehntelangen Erfahrungen von FAE 
mit PT-Raupenfahrzeugen und Demining.

01
Leistungsstark
Turbo Aftercooler 4-Zylinder-Motor mit 120 PS.

PRODUKTIVITÄT MIT 
FERNSTEUERUNG

WERKZEUG�j׃غ
               (Option)      

KLINGE BL
               (Option)

Forstmulcher mit Sonic Technologie

Çwmغª!Ç 
Hohe Produktivität und Robustheit sind die Stärken des Forstmulchers
UML/RCU mit Sonic Technologie, mit dem sich Äste und Sträucher bis zu einem 
Durchmesser von 20 cm mulchen lassen.

ROTOR TYP BL

KLINGE BL 
(Standard)

WERKZEUG�!׃غ
(Option)

ROTOR TYP I

WERKZEUG I 
(Standard)

MODELL UML/SONIC/RCU120-150

Geräte Forstmulcher

Arbeitsbreite (mm) 1582

Gesamtbreite (mm) 1880

Gewicht (kg) 1210

Rotordurchmesser (mm) 425

Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) 200

Anzahl Werkzeug Typ C/3 + C/3/SS 32+2

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

WERKZEUG�!²²غ׃غ 
(Räumzahn)

GERÄTE AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

Mulcher mit beweglichen Schlegeln für
ferngesteuertes Raupenfahrzeug RCU120

§wwغª!Ç�
Stubbenfräse für ferngesteuertes Raupenfahrzeug 
RCU120

²!mغª!Ç 

Steinbrecher mit festem Werkzeugrotor für 
ferngesteuertes Raupenfahrzeug RCU120

²À!²²غm
Straßenfräse mit feststehenden Werkzeugen für 
ferngesteuertes Raupenfahrzeug RCU120

ª§m²²غm



RAUPENKETTE AUS STAHL
(Option)

I�0ّ�§§
Mit der FAE-App können Sie 
über Ihr Mobiltelefon die 
wichtigsten Betriebsparameter 
in Echtzeit überwachen, nach 
Störungen suchen und geplante 
Wartungsarbeiten verwalten.

STANDARDAUSSTATTUNG

Dieselmotor REHLKO (KOHLER) KDI 3404 Turbo After-Cooler Kombinierter Kühler aus Aluminium mit verstopfungsfreien Lamellen

Nachbehandlungssystem DOC/DPF/SCR Hydraulisch gesteuertes proportionales Umkehrlüftersystem

Hydrostatischer Antrieb Traktion RǞǐǘ�§ȲȌ˛ǶƵ�JɐǿǿǞǲƵɈɈƵȁ�ɐȁƮ�àƊǶɹƵȁȺɯȺɈƵǿ

Hydrostatischer Antrieb Geräte System verstellbare Spurweite mit unabhängiger hydraulischer Steuerung

Zusatz-Hydraulik für Geräte 7-Zoll-LCD-Farbdisplay

Sonic System 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay an der Fernsteuerung

Lastkontrollsystem (Load Control) Ergonomische Joysticks

Floating System Fernsteuerung mit doppelter Batterie und Batterieladegerät an Bord der 
Maschine

Kompaktlader-Aufnahme LED-Arbeitsscheinwerfer

TECHNISCHE DATEN RCU120 - Tier 4 Final / EU Stage V

Motorleistung 120 PS

Abgasstufe U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V

Geschlossener Kreislauf µǈʬ EʎɰǥȖ̚ʎɸɸ ᶡᶥᶠ «ṇȽȜȿ ṟ µǈʬ EɰʎǥȰ ᶣɩɩ Ǥǈɰ

                                                           AUX 1 µǈʬ EʎɰǥȖ̚ʎɸɸ ᶡᶥ «ṇȽȜȿ ṟ µǈʬ EɰʎǥȰ ᶢᶡᶠ Ǥǈɰ

                                                           AUX 2 µǈʬ EʎɰǥȖ̚ʎɸɸ ᶡᶥ «ṇȽȜȿ ṟ µǈʬ EɰʎǥȰ ᶢᶡᶠ Ǥǈɰ

                                                           AUX 3 µǈʬ EʎɰǥȖ̚ʎɸɸ ᶤᶠ «ṇȽȜȿ ṟ µǈʬ EɰʎǥȰ ᶢᶡᶠ Ǥǈɰ

Hubkapazität
µǈʬ ɟɩɥ ᶠ ȰȎ Ỡ ðǥȖʧǳɰɭʎȿȰʆȴǈȎǳḻ oɔȖǳ ɩᶠᶠ ȽȽ ʦɊȽ =ɊǬǳȿ 
ṇ«ǘȿȎǳ ɩf ᶠ ȽȽ ǈǤ !ȿǤǈʎɭȴǈʆʆǳ ṇ =ɰǳȜʆǳ ǈʎȍ Ǭǳɰ µȜʆʆǳȴǈǥȖɸǳ 
RCU

Hydrauliköltank Fassungsvermögen ᶥᶦ «

Treibstofftank Fassungsvermögen ᶧɩ  «

DEF-Tank (AdBlue) ᶡᶦ «

Gummiketten þǳȜȴʎȿȎ ᶨᶦ ȽȽ ṟ =ɰǳȜʆǳ ᶣfɡ ȽȽ ṟ ȖɊȖǳɸ åɰɊ̙ȴ

Laufrollen ᶦ ẫ ᶦ oEṟðʆȜȴ Ṝ EɊɭɭǳȴ̚ǈȿɸǥȖ

Tragrollen EɰǳȜȍǈǥȖ̚ǈȿɸǥȖ ṟ !ʎʆɊȽǈʆȜɸǥȖǳɸ ðɭǈȿȿɸʭɸʆǳȽ

Stromspannung ᶡᶢ ĝɊȴʆ

Max. Geschwindigkeit Vorwärts ᶥ ȰȽṇȖ

Max. Geschwindigkeit Rückwärts ᶥ ȰȽṇȖ

Steigfähigkeit ᶥɩủ ṟ !ȴȴǳ èȜǥȖʆʎȿȎǳȿ

Betriebsgewicht ᶣᶨᶥᶠ ȰȎ ṓðʆǈȿǬǈɰǬǈʎɸɰʔɸʆʎȿȎḼ ᶣᶢf  ȽȽ gʎȽȽȜȰǳʆʆǳȿṔ 

Bodendruck Ḽfɨ ɟȰȎṇǥȽ2 ṓðʆǈȿǬǈɰǬǈʎɸɰʔɸʆʎȿȎḼ ᶣᶢf  ȽȽ gʎȽȽȜȰǳʆʆǳȿ ṇ 
ąµ«ṇðÂ·u>ṇè>ąᶡᶢfṟɟ ᶥᶠṔAUSSTATTUNG AUF WUNSCH

Fahrwerk mit Stahlketten Hintere Seilwinde PLUS mit 6 t Zugkraft

Hintere Seilwinde mit 2.3 t Zugkraft Biologisches Öl

B E

A

C

D

RCU120
Das Arbeiten in schwer zugänglichem Gelände oder an steilen Hängen erfordert spezielle Fahrzeuge, die sowohl 

ƮǞƵ�²ǞƧǘƵȲǘƵǞɈ�ƮƵȺ�IƊǘȲƵȲȺ�ƊǶȺ�ƊɐƧǘ�ƵǞȁƵȁ�ƵǏ˛ɹǞƵȁɈƵȁ� ƵɈȲǞƵƦ�ǐƵɩƚǘȲǶƵǞȺɈƵȁخ�(ǞƵ�ª!Çׁׂ׀�ǞȺɈ�ƵǞȁ�ǲȌǿȯƊǲɈƵȺ�ɐȁƮ�
leistungsstarkes, ferngesteuertes Raupenfahrzeug, das aus der jahrzehntelangen Erfahrung von FAE bei der 
Entwicklung von Raupenfahrzeugen der Baureihe PT und den Fernlenksystemen der Produktlinie Demining 
ǘƵȲɨȌȲǐƵǘɈخ�(ǞƵ�ª!Çׁׂ׀�ǞȺɈ�ǏɖȲ�ƮǞƵ�JȲɖȁ˜ƚƧǘƵȁȯ˜ƵǐƵ�Ǟȁ�ƮƵȲ�IȌȲȺɈɩǞȲɈȺƧǘƊǏɈ�ɐȁƮ�ƮƵȲ�²ɈȲƊɆƵȁǞȁȺɈƊȁƮǘƊǶɈɐȁǐ�

konzipiert. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sie sich besonders für Arbeiten in hügeligen und bewaldeten Gebieten, an 
Bahnlinien, Stromleitungen, Gas- und Ölpipelines, Baumschulen, Randstreifen von Straßen und Autobahnen, Kanal-, 

Fluss- oder Seeufern.

 ƵɩǞȲɈȺƧǘƊǏɈɐȁǐ�ɨȌȁ�àƊǶƮٌ�ɐȁƮ�IȌȲȺɈ˜ƚƧǘƵȁ
§˜ƵǐƵ�ɨȌȁ�§˜ƊȁɹɐȁǐƵȁ�ɐȁƮ� ƊɐǿȺƧǘɐǶƵȁ

Instandhaltung von Kanal-, Fluss- und Seeufern
Instandhaltung von Strom-, Öl- und Gasleitungen

Instandhaltung von Straßenrändern und Bahnlinien
Asphaltfräsen

Asphaltrecycling
Steinbrechen

A Gesamtlänge ohne Anbaugerät
B Transportlänge mit Seilwinde und BL4/RCU
 Anbaugerät am Boden

1904 mm
1750 - 2150 mm

C Höhe 
D Gesamtspurbreite 
E Siehe Anbaugeräte-Tabelle

3160 mm
4352 mm

DIMENSION

Die RCU120 ist ein kompaktes und leistungsstarkes 
Raupenfahrzeug von FAE, das dank der verschiedenen 
Anbaugeräte, mit denen es ausgestattet werden kann, in 
der Lage ist, Äste und Holz, Gras und kleine Sträucher zu 
mulchen und Stubben zu fräsen. Sie wird von einem 120-PS-
Motor von Rehlko (Kohler) angetrieben. Die RCU120 ist in der 
Lage, an steilen Hängen mit Neigung bis zu 55° zu arbeiten. 
Das Heavy Duty Fahrwerk verfügt über eine hydraulisch 
verstellbare Spurweite mit beidseitig unabhängig 

voneinander einstellbaren Laufwerken, die auch auf 
abschüssigem Gelände maximale Stabilität gewährleisten. 
Die optimale Bodenhaftung wird durch die leistungsstarken 
Raupenketten aus Gummi oder Stahl in Verbindung mit 
dem Mehrwalzensystem des Fahrwerks gewährleistet. Mit 
dem doppelten hydrostatischen Antrieb lassen sich sowohl 
die Traktion als auch Anbaugeräte optimal steuern. Die 
RCU120 kann mit Mulchern, Stubbenfräsen, Steinbrechern 
und Straßenfräsen von FAE ausgestattet werden.

KOMPAKTES, FERNGESTEUERTES RAUPENFAHRZEUG FÜR 
I�ª²Àّ �m�y(ّ�Çy(�j�wwÇy�m�ª 0XÀ0yة

SELBSTREINIGENDER KÜHLER
Der kombinierte Aluminiumkühler mit 
verstopfungsfreien Lamellen wird mit einem 
hydraulisch gesteuerten proportionalen 
Umkehrlüfter kombiniert, um den Kühler 
ȺɈƵɈȺ�ȺƊɐƦƵȲ�ɐȁƮ�ƵǏ˛ɹǞƵȁɈ�ɹɐ�ǘƊǶɈƵȁة�ɩƊȺ�ƮǞƵ�
maximale Kühlleistung gewährleistet und 
den Wartungsaufwand reduziert.

EFFIZIENTER UND 
ZUVERLÄSSIGER ANTRIEB
Elektronisch gesteuerte Kolbenpumpen in 
Verbindung mit einer speziellen Steuereinheit 
bilden ein integriertes technologisches 
System. Dies gewährleistet neben hoher 
Leistungsfähigkeit und dauerhafter 
Zuverlässigkeit eine einfache und intuitive 
Bedienung.  

HEAVY DUTY FAHRWERK
Hydraulisch verstellbares Raupenfahrwerk mit 
beidseitig unabhängig voneinander einstellbaren 
Laufwerken und einem automatischen 
Spannsystem. Dieses arbeitet dank der 
Gummiketten, des Systems mit Walzen und der 
Leitrollen auch unter schwierigsten Bedingungen.

PROFESSIONELLE FERNSTEUERUNG
Ergonomische Fernsteuerung mit großem 
3,5-Zoll-Display zur Steuerung aller Funktionen 
des Fahrzeugs und des Anbaugeräts. Vom 
Benutzer anpassbare Funktionstasten. 2,4GHz 
Übertragungsfrequenz. 

RCU120

ANWENDUNGEN:

120 PS

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. 
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

   
   Offener Kreislauf


